














VEeLOX®

Portacojinetes manual

o

Porta-herramientas para machos y cojinetes

Ref. (7)) Gama de medidas _

N°Q 16x5 M1-M26 1/16-3/32 4,97
N°1 20x5 M3-M4 1/8-5/32 5,65
No2 20x7 M4,5-M6 3/16-1/4 5,65
N3 25x9 M7-M9 5/16 6,34
No4 30x11 M10-M11  3/8-7/16 8,37
No5 38x14 M12-M14  1/2-9/16 12,90
No6 38x10 MF12-MF14  G1/8-G1/4 12,90
Ne7 45x18 M16-M20 5/8-13/16 17,27
N°g 45x14 MF16-MF20 G3/8-G1/2 17,27
N°9 55x22 M22-M24  7/8-1" 23,18
N°10 55x16 MF22-MF26 G5/8 23,18
Ne11 65x25 M27-M36 1"1/8-1"3/8 32,56
N°12 65x18 MF27-MF36 G3/4-G1" 32,56

Soporte portacojinetes para maquina “ Gama de medidas _

16x5 M1-M26 1/16-3/32 37,11
20x5 M3-M4  1/8-5/32 37,71
20x7 M45-M6 3/16-1/4 37,71
25x9 M7-M9  5/16 51,86
30x 11 M10-M11  3/8-7/16 51,86
38x14 M12-M14  1/2-9/16 58,92
45%18 M16-M20 5/8-13/16 67,18
55%22 M22-M24 7/8-1" 67,18
65x%25 M27-M36 1"1/8-1"3/8 84,86

Giramachos manual ajustable m Gama de medidas _

N°O 2,1-4,9 M1-M8 1/16-1/4 6,56
N°1 2,1-5,5 M3-M10 1/16-3/8 7,69
N°11/2 2,47 M3-M12 1/16-1/2-G1/8 8,14
N°2 34-8 M4-M12 5/32-1/2-G1/8 12,22
N3 4,9-12 M5-M20 7/32-3/4-G1/8-G1/2 21,27
No4 5-16 M10-M27 3/81"-G1/4-G3/4 38,48
No5 9-20 M14-M33  9/16-1"1/4-G1/4- G1" 70,15
N6 11-24 M18-M42  3/4-1"5/8-G1/2-G1"1/4 144,82
Ne7 14,5-32 M22-M52 7/8-2"-G5/8-G1"3/4 264,75

Giramachos manual con crique m Gama de medidas _
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TC1 M3-M10 1/8-3/8 14,48
Q2 M5-M12  7/32-172 19,91
TL1 M3-M10 1/8-3/8 23,76
TL2 M5-M12  7/32-1/2 33,49



VEeLOX®

« Roscador autorreversible con mecanismo de engranajes para ciclos rapidos de roscado
- Pinza ajustable por sistema Rubber-Flex y arrastre de cuadrado regulable

- Compensacién longitudinal a la compresion y a la traccion

- Embrague integrado de sobrecarga por friccion para evitar roturas de macho

- Acoplamientos intercambiables incluidos en el conjunto

- Suministro del conjunto completo (roscador y accesorios) presentado en maleta compacta

Recambios

Aparato roscador reversible.

TA-7 M2-M7 Ne2-1/4" 489,10
TA-12 M4 -M12 No6-7/16" 656,45
TA-20 M8 - M20 5/16”-3/4" 833,92

Mango
Ref. | cwmMT| int. | Pesokg. | € |
TA-7 1 0,1 12,75
2 Ire 017 13,53
3 0,33 15,23
TA-12 2 0,17 13,53
3 ITé 0,33 15,23
4 0,65 19,48
T 0,4 31,59
g MRSy 3491
Gama de cierre
Pinzas Ref. Tipo
Rubber Flex
TA-7 1116 25-45 30,92
nz 45-6,5 30,92
TA-12 A 3,5-6,5 33,69
1422 6,5-10,0 33,69
TA-20  R30 6,0-10,5 35,24
R32 12,0-16,0 35,24

Tornillos de fijacion para cuadrado

TA-12 21-22-24 43,61
TA-20  21-22-24 43,61
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